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Préambule

Le contexte et les enjeux liés à l’entretien et à la restauration des fascines 

Le bassin versant de la Canche est particulièrement sensible à la mise en place des 
phénomènes de ruissellement et d’érosion des sols. Depuis les années 80, des 

opérations visant à la limitation de ces phénomènes sont entreprises par les Communautés 
de Communes du bassin versant. Le Symcéa accompagne ces maîtres d’ouvrages dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de leur programme de travaux d’hydraulique douce.

En 2015, on compte environ 1500 aménagements d’hydraulique douce sur le bassin versant 
de la Canche, dont 80 % de fascines (3000 ouvrages d’ici 3 à 4 ans). Les suivis réalisés par 
la Chambre d’Agriculture, sur les aménagements existants, ont démontré la nécessité de 
mettre en place des opérations d’entretien  et de restauration des fascines, afin d’assurer 
leur pérennité. 

Les fascines sont placées dans les parcelles agricoles, perpendiculairement aux axes de 
ruissellement. Composées de deux rangs de pieux de saule, entre lesquels on vient insérer des 
fagots, leur rôle est de ralentir les ruissellements et surtout de piéger les sédiments arrachés 
dans les parcelles. Ceci dans l’optique de réduire les coulées de boue. Cette technique, 
issue du génie végétal, implique une évolution qui peut être variable selon l’essence de 
saule utilisée, la localisation, l’environnement immédiat, les conditions d’implantations et 
d’entretien, les épisodes climatiques constatés (une fascine peut être recouverte de terre 
suite à un événement pluvieux conséquent).

Depuis 2013, le Symcéa s’est engagé, avec les partenaires techniques et financiers, dans un 
travail de recherche et de définition des techniques d’entretien et de restauration pouvant 
s’appliquer sur chaque fascine. Ainsi, ce guide technique servira de document de référence 
lors de la mise en œuvre des Plans de Gestion des fascines qui seront réalisés par le Symcéa, 
et mis en œuvre par les Communautés de Communes.

Phillippe Lejosne, Président de la Commission Erosion
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Comment utiliser ce guide ? 

Ce guide technique a été élaboré à partir : 

	 - de retours d’expériences obtenus suite à plusieurs expérimentations menées sur l’entretien des 
	 fascines, par le Symcéa ou d’autres structures partenaires ; 

	 - de réflexions menées par les experts chargés de l’entretien de ce type d’ouvrages ; 

	 - du retour d’expériences issu des techniques utilisées pour l’entretien des cours d’eau. 

Ce document est destiné aux personnes qui ont, ou auront, en charge l’entretien et la restauration des 
fascines, qu’ils soient agriculteurs, agents des communes ou des communautés de communes, personnels 
des associations d’insertion et prestataires privés.

Il propose une gamme (non-exhaustive) d’interventions pouvant être réalisées conjointement ou 
indépendamment les unes des autres, selon les dysfonctionnements constatés sur l’aménagement.
Ce guide se présente sous forme de fiches mentionnant systématiquement les grandes étapes à suivre, le 
matériel et les fournitures à prévoir, la période conseillée pour réaliser les travaux, et une estimation des 
temps d’intervention. Ces fiches sont classées selon les 3 thèmes suivants :

	 - la préparation des fournitures ;

	 - les interventions légères, liées à l’entretien ; 

	 - les interventions plus lourdes, relevant d’une restauration. 

Pour réaliser ces opérations en toute sécurité, il convient d’utiliser les équipements de protection 
individuelle (EPI) adéquats (gants, casque, lunettes de protection, …). 
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Synthèse des fiches
N° de 
fiche Opération Symbole

Pr
ép

ar
at

io
n 1 Conception des pieux vivants

2 Conception des fagots

3 Conception des plançons

4 Conception des tasseaux

En
tr

et
ie

n

5 Retrait des protections

6 Taille fournitures

7 Taille sanitaire

8 Taille intérieure de la fascine

9 Désherbage

Re
st

au
ra

ti
on

10 Remplacement des pieux et mise en place de tasseaux

11 Regarnissage en fagots

12 Pose de plançons

13 Comblement de galeries

14 Prolongement par de la fascine

15 Remplacement par de la fascine

16 Doublement de la fascine

17 Prolongement par de la haie double rangs

18 Remplacement par de la haie double rangs

19 Doublement par de la haie simple

20 Pose de grillage anti-gibier

21 Curage


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10 Remplacement des pieux et mise en place de tasseaux

11 Regarnissage en fagots

12 Pose de plançons

13 Comblement de galeries

14 Prolongement par de la fascine

15 Remplacement par de la fascine

16 Doublement de la fascine

17 Prolongement par de la haie double rangs

18 Remplacement par de la haie double rangs

19 Doublement par de la haie simple

20 Pose de grillage anti-gibier

21 Curage

Calendrier des opérations d’entretien 
et de restauration

MOIS
ACTIONS

Entretien Restauration

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre












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Conception des pieux vivants

Les étapes
1. Tailler des branches de saule d’un diamètre de 8 à 10 
cm (Cf : fiche 8)

2. Couper les branches latérales du tronc principal

3. En le prenant dans le sens de la pousse, tailler le bas 
de celui-ci en pointe à l’aide d’un tronçonneuse, pour 
une meilleure pénétration dans le sol

4. Cercler le haut des pieux avec du fil de fer 

Matériel :
- EPI
- Tronçonneuse
- Barre à pointer

Fournitures : 
- Ficelle biodégradable
- Branches de saule
- Fil de fer (ligature)

Estimation du temps de réalisation* :
1 heure pour 60 pieux

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 

1

Pour s’assurer d’une bonne reprise, les 
pieux doivent être utilisés dans les 2 à 3 
jours (maximum) suivant la coupe

!

Il est possible de remplacer les pieux 
vivants par des pieux morts, qui 
n’auront pas vocation à reprendre, ou 
par des piquets d’acacia

!

Fiche 

2
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Conception des fagots

Les étapes
1. Tailler des branches de saule d’un diamètre inférieur 
à 8 cm (Cf : fiche 8) ou récupérer les chutes de branches 
issues de la création des pieux

2. Découper plusieurs longueurs de ficelle d’un mètre 

3. Effectuer une boucle d’un côté pour procéder au serrage 
des fagots

4. Etaler 5 à 6 morceaux de ficelle sur le sol afin de poser 
les branches

5. Confectionner le fagot en alternant les sens des 
branches

6. Passer le bout de la ficelle dans la boucle, serrer le fagot 
et faire un nœud. Le fagot doit mesurer entre 30 et 40 cm 
de diamètre

7. Réaliser cette opération sur tous les morceaux de ficelle 
et découper la longueur de ficelle en trop

8. Couper chaque extrémité du fagot à la tronçonneuse 
pour faciliter leur assemblage 

Matériel :

- EPI
- Ciseaux
- Tronçonneuse

Fournitures : 

- Ficelle biodégradable
- Branches (essence : 
saule ou autre)

Estimation du temps de réalisation* :
20 minutes pour la préparation d’un fagot
*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 

2
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Conception des plançons

Les étapes

1. Tailler des branches de saule d’un diamètre de 2 cm 
(Cf : fiche 8) ou récupérer les chutes de taille des pieux

2. En le prenant dans le sens de la pousse, tailler le bas 
de celles ci en pointe, pour une meilleure pénétration 
dans le sol, à l’aide d’un sécateur 

Matériel :

- EPI

- Sécateur

Fournitures : 

- Branches de saule

Estimation du temps de réalisation* :
15 minutes pour 100 plançons

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 

3

Pour garantir une bonne reprise, 
les plançons doivent être 
implantés dans les 2 à 3 jours 
(maximum) suivants la coupe

!

Fiche 

4
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Conception des tasseaux

Estimation du temps de réalisation* :
1 heure pour 60 tasseaux

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 

4

Les étapes

1. Récupérer les chutes des pieux 

2. Couper les deux extrémités des tasseaux à l’aide 
d’une tronçonneuse

Matériel :
- EPI
- Tronçonneuse ou bec

Fournitures : 
- Branches (essence : 
saule ou autre)
   (0 : 6 à 10 cm)
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Retrait des protections

Objectif de l’action : Faciliter l’entretien et lutter contre la pollution, limiter les 
déchets dans les plaines

Principe : Evacuer les protections lorsque les pieux sont suffisamment implantés 
pour pouvoir se développer

Eléments de diagnostic : Ouvrage bien ancré et pieux suffisamment développés 
et/ou grillage, fil de fer ou ficelle en mauvais état ou devenus inutiles

Estimation du temps de réalisation* :
25 minutes à 1 heure pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 
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Matériel :
- EPI
- Tenaille
- Couteau

Les étapes

1. Grillage : Ouvrir à l’aide de la tenaille le grillage et 
tirer dessus. Si le grillage est en bon état, le ranger 
correctement pour pouvoir le réutiliser sur un autre 
ouvrage

2. Fil de fer : Découper à l’aide de la tenaille le fil de fer 
et l’évacuer. Dans les cas extrêmes lorsque le fil de fer 
est complètement ancré dans le pieux, couper toute la 
partie visible et laisser la partie ancrée

3. Ficelle : Découper la ficelle si elle est non biodégradable 
à l’aide d’une tenaille ou d’un couteau et l’évacuer
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Taille fournitures

Objectif de l’action : Couper les branches pour les recycler en pieux, fagots et 
plançons

Principe : Profiter de la taille de la fascine pour récupérer les fournitures.

Eléments de diagnostic : Branches suffisamment développées pour subvenir 
aux besoins en fournitures.

Temps de réalisation* :
40 minutes pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 

6

Les étapes

1. Couper les branches

2. Les garder pour en faire :
	
- Des pieux : avec un diamètre entre 8 et 10 cm et d’une 
longueur entre 1,5 mètres et 2 mètres (cf : fiche 1)

- Des fagots : avec un diamètre inférieur à 8 cm et 
d’une longueur supérieure à 2 mètres (cf : fiche 2)

- Des plançons avec un diamètre de 2 cm et d’une 
longueur minimale de 40 cm (cf : fiche 3)

Matériel :
- EPI
- Tronçonneuse
- Bec de perroquet
- Sécateur
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Taille sanitaire

Objectif de l’action : Eviter le développement de maladies suite à une taille 
trop agressive

Principe : Réaliser une coupe nette

Eléments de diagnostic : Extrémités des branches abîmées

Estimation du temps de réalisation* :
45 minutes pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 
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! Faire attention à la forme du biseau 
par rapport au bourgeon

Les étapes

1. Effectuer une coupe nette 5 cm sous la zone 
déchiquettée avec un sécateur ou d’un bec de 
perroquet

2. L’extrémité des branches doit être taillée en biseau 
pour permettre à l’eau de s’écouler 

Matériel :
- EPI
- Tronçonneuse
- Bec de perroquet
- Sécateur Bon Mauvais
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Taille intérieure de la fascine

Objectif de l’action : Faciliter le regarnissage en fagots

Principe : Tailler les pieux sur la face interne de la fascine  

Eléments de diagnostic : Densité de branches à l’intérieur de l’ouvrage trop 
élevée pour pouvoir réinsérer des fagots 

Estimation du temps de réalisation* :
40 minutes pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 

8

Les étapes

1. Couper les branches qui poussent à l’intérieur de la 
fascine pour la dégager

2. Couper les branches au plus près de leur ramification 
avec les pieux

      

Matériel :
- EPI
- Tronçonneuse
- Bec de perroquet
- Sécateur
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Désherbage

Objectif de l’action : Eviter la compétition interspécifique pour assurer le bon 
état végétatif de l’ouvrage

Principe : Réduire la pression due aux adventices

Eléments de diagnostic : Ouvrage recouvert par des végétaux 

Estimation du  temps de réalisation* :
15 minutes pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D
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Les étapes
1. Vérifier que la surface au sol de la fascine ne 
comporte pas de pierres ou d’objets susceptibles de 
briser la lame et vérifier qu’il n’y a pas de fil de fer qui 
pourraient gêner le débroussaillage, puis :

	 - Adventices présentes au pied de la fascine : 
              	 - Utiliser la débroussailleuse 

	 - Adventices présentes entre les pieux ou dans 
la tranchée : 
              	 - Arrachage manuel

Liste des espèces à limiter : 
ronce, gaillet, rumex, chardon, 
ortie et autres vivaces

!
Matériel :
- EPI
- Débroussailleuse
- Sécateur

Ne pas s’approcher trop des 
pieux et des plançons en 
débroussaillant

!
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Remplacement des pieux et 
mise en place de tasseaux 

Objectif de l’action : Assurer un bon ancrage de l’ouvrage, en remplaçant les 
pieux mort

Principe : Implanter des pieux et les maintenir à l’aide de tasseaux

Eléments de diagnostic : Absence de pieux et/ou pieux décomposés et/ou 
absence de tasseaux et/ou fil de fer en mauvais état

Estimation du temps de réalisation* :
20 minutes pour 2 pieux

*Temps estimé pour une équipe de trois agents

J F M A M J J A S O N D

Fiche 
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Les étapes

1. Positionner les pieux aux emplacements manquants 
ou à coté des pieux n’ayant pas repris

2. Cercler les pieux avant de les planter. Les enfoncer 
sur 50 cm dans le sol. En cas de difficulté, utiliser une 
tarière pour réaliser un avant trou

3. Tailler l’extrémité des pieux en biseau, à 1 mètre du 
sol à l’aide d’une tronçonneuse

4. Fixer des tasseaux entre deux pieux pour les maintenir. 
Les lier avec du fil de fer au dessus du dernier fagotMatériel :

- EPI
- Tarière (optionnel)
- Masse
- Tronçonneuse
- Marteau

Fournitures : 
- Pieux (diamètre : 8 cm à 10 cm ; 
hauteur : 1,50 m, essences : saule 
blanc, saule roux, saule marsault, 
saule cendré, saule à 3 étamines)
- Tasseaux (diamètre : 6 cm à 8 cm)
- Fil de fer

Planter les pieux dans le sens de 
montée de sève

!
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Regarnissage en fagots

Objectif de l’action : Remplacer les fagots disparus ou pourris par des nouveaux 
pour assurer le rôle de filtre

Principe : Réaliser des fagots grâce aux branches taillées et les réintégrer dans 
la fascine

Eléments de diagnostic : Fagots décomposés ou en décomposition n’assurant 
plus leur rôle de barrage aux ruissellements

Estimation du temps de réalisation* :
30 minutes pour la pose de 3 fagots
*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Les étapes

1. Dégager l’intérieur de la fascine. (cf : fiche 10)

2. Insérer les fagots nécessaires pour atteindre une 
hauteur minimale de 60 cm

3. Bien jointer les fagots d’un même lit. Disposer chaque 
fagot en quinconce par rapport au lit inférieur

4. Faire un joint de terre entre le sol et le premier 
fagot.

5. Tasser les fagots et les maintenir avec un tasseau ou 
un lien entre les pieux. (cf : fiche 11)

Il est possible d’utiliser d’autres 
essences pour la confection des 

fagots

!
Matériel :
- EPI

Fournitures : 
- Fagots
- Tasseaux 



A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e a u
A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e a u

A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e a u
A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e a u

A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l a  C a n c h e  e t  s e s  a ffl u e n t s  A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l a  C a n c h e  e t  s e s  a ffl u e n t s  

SymcSymcSSSSSy c aaSymc a

Pose de plançons

Objectif de l’action : Densifier le nombre de plants au mètre linéaire

Principe : Implanter des plançons entre les pieux

Eléments de diagnostic : Absence de plançons ou quelques pieux défectueux 

Estimation du temps de réalisation* :
20 minutes pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Les étapes

1. Si le sol est trop dur, commencer par creuser un trou 
à la barre à mine

2. Planter un ou deux plançons entre chaque pieu 
(cf fiche 3)

3. Les enfoncer sur 20 cm dans le sol

Matériel :
- Sécateur
- Barre à mine

Fournitures : 
- Plançons 
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Comblement de galeries

Objectif de l’action : Eviter les affouillements rendant la fascine inutile

Principe : Reboucher les galeries avec de la terre

Eléments de diagnostic : Galeries creusées par les léporidés

Estimation du temps de réalisation* :
1 heure pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Les étapes

Matériel :
- Pelle
- Bêche

1. Prendre la terre présente en amont et la remettre 
dans les entrées et sorties de galeries

2. Bien tasser de manière à éviter les traversées d’eau 
sous la fascine

3. Planter des plançons (Cf : fiche 13)
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Prolongement par de la fascine

Objectif de l’action : Eviter le contournement de la fascine 

Principe : Prolonger la fascine existante

Eléments de diagnostic : Ravines contournant l’ouvrage

Estimation du temps de réalisation* :
4 heures pour un prolongement de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Les étapes
1. Réaliser une tranchée, de 30 cm de largeur, 30 cm de 
profondeur et de la longueur du prolongement

2. Positionner deux rangées de pieux en quinconce.  
Deux pieux d’un même coté doivent être séparés de 1 
mètre et les planter à 50 cm de profondeur

3. Positionner un premier lit de fagots, en s’assurant 
qu’ils soient bien jointifs entre eux, dans la tranchée 

4. Le recouvrir de terre

5. Placer les 2 autres lits de fagots

6. Imbriquer les fagots de la nouvelle fascine dans ceux 
de la fascine existante

7. Tasser les fagots et fixer des tasseaux

8. Tailler l’extrémité des pieux en biseau, à 1 mètre du 
sol

9. Planter des plançons. (Cf : fiche13)

Matériel :
- EPI
- Bêche
- Masse
- Tenaille
- Tarière

Fournitures : 
- Pieux
- Fagots
- Tasseaux 
- Fil de fer
- Plançons
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Remplacement par de la fascine

Objectif de l’action : Refaire la fascine détruite ou trop détériorée

Principe : Refaire la fascine

Eléments de diagnostic : Fascine non fonctionnelle ou disparue

Estimation du temps de réalisation* :
4 heures pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Les étapes
1 • Dégager les restes de la fascine

2 • Réaliser une tranchée, de 30 cm de largeur, 30 cm 
de profondeur et de la longueur de l’ouvrage

3 • Positionner deux rangées de pieux en quinconce.  
Deux pieux d’un même coté doivent être séparés de 1 
mètre et les planter à 50 cm de profondeur

4 • Positionner un premier lit de fagots, en s’assurant 
qu’ils soient bien jointifs entre eux, dans la tranchée et 
le recouvrir de terre

5 • Placer les 2 autres lits de fagots

6 • Imbriquer les fagots de la nouvelle fascine dans ceux 
de la fascine existante

7 • Tasser les fagots et fixer des tasseaux

8 • Tailler l’extrémité des pieux en biseau, à 1 mètre du 
sol

9 • Planter des plançons. (Cf : fiche13)

Matériel :
- EPI
- Bêche
- Masse
- Tenaille
- Tarière

Fournitures : 
- Pieux
- Fagots
- Tasseaux 
- Fil de fer
- Plançons
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Doublement de la fascine

Objectif de l’action : Empêcher que la ravine ne traverse l’ouvrage

Principe : Doubler la fascine existante en ajoutant un linéaire de fascine en 
amont ou en aval de l’ouvrage

Eléments de diagnostic : Ravine traversant la fascine

Estimation du temps de réalisation* :
2 heures pour un renforcement de 2 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Les étapes
1. Réaliser une tranchée à l’aide d’une bêche, de 30 cm 
de largeur, de 30 cm de profondeur. En cas de ravine, 
décaisser de 20 cm sous le plancher de la ravine. Cette 
tranchée doit être accolée à la fascine existante de 
telle sorte que la rangée de pieux aval de la première 
fascine forme la rangée de pieux amont de la deuxième 
fascine
2. Positionner une rangée de pieux, en quinconce, face 
à la rangée de la première fascine.  Deux pieux d’un 
même coté doivent être séparés de 1 mètre
3. Planter les pieux sur 50 cm dans le sol. En cas de 
difficulté, utiliser une tarière pour réaliser un avant 
trou
4. Tailler l’extrémité des pieux en biseau, à 1 mètre du 
sol
5. Positionner un premier fagot dans la tranchée et le 
recouvrir de terre, puis placer les autres fagots entre les 
2 rangées de pieux et les tasser
6. Fixer des tasseaux (Cf : fiche 11)
7. Planter des plançons (Cf : fiche 13)

Matériel :
- EPI
- Bêche
- Masse
- Tenaille
- Tarière

Fournitures : 
- Pieux
- Fagots
- Tasseaux 
- Fil de fer
- Plançons

Planter les pieux dans le sens 
de montée de sève

!
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Prolongement par de la haie 
double rangs

Objectif de l’action : Eviter le contournement de la fascine par les 
ruissellements

Principe : Implanter un linéaire de haie dans le prolongement de la fascine 
existante   

Eléments de diagnostic : Traces de ravines et/ou coulées de boue sur les 
extrémités de la fascine

Estimation du temps de réalisation* :
2 heures pour un prolongement de 20 mètres 
(sur terrain préparé)

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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A CHANGER

! Pour une bonne fixation, poser un tuteur en accacia 
qui ancre la protection et un tuteur en bambou qui 

l’empêche de s’enrouler autour du plant

Fiche 
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Les étapes
1. Préparer le sol à l’aide d’une sous-soleuse, d’une fraise ou 
d’une bêche

2. Mettre en place un paillage en rouleau sur la butte. Si ce sont 
des dalles de géotextile, les poser après la plantation. Le paillage 
sera fixé dans le sol par des agrafes

3. Creuser des trous de la taille des racines, en quinconce sur 2 
lignes espacées de 50 cm. Chaque trou est espacé de 80 cm 

4. Insérer les plants dans les trous, en réalisant des séquences de 
6 essences différentes. Le collet du plant ne doit pas être enterré 
ni dans le sol ni par le paillage

5. Installer deux tuteurs pour maintenir les plants et agrafer des 
manchettes de protection préalablement retournées pour les 
protéger la première année

6. En cas de forte pression du gibier, mettre un grillage autour 
de la haie

! Utiliser des essences locales
(Cf liste des plants fiche 19)

Matériel :
- EPI
- Débroussailleuse
- Sous-soleuse / fraise
- Bêche
- Agrafeuse murale

Fournitures : 
- Plants (hauteur minimale : 60 cm) 
- Paillage en géotextile biodégradable 
(grammage minimal : 1200 gr/m² sur 1 
m de large ou paillage de résidu de tri 
de déchets verts (hauteur : 15 cm)
- Tuteurs (essence : acacia et bambou)
- Manchette de protection
- Grandes agrafes



A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e a u
A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e a u

A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e a u
A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l ’ e a u

A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l a  C a n c h e  e t  s e s  a ffl u e n t s  A g i r  e n s e m b l e  p o u r  l a  C a n c h e  e t  s e s  a ffl u e n t s  

SymcSymcSSSSSy c aaSymc a

Remplacement par de la haie
double rangs 

Estimation du temps de réalisation* :
2 heures pour une haie de 20 mètres 
(sur terrain préparé)

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Objectif de l’action : Remplacer la fascine détruite ou trop détériorée

Principe : Implanter une haie à la place d’une fascine

Eléments de diagnostic : Fascine non fonctionnelle située dans un secteur à 
ruissellement faible

Les étapes
1. Dégager les restes de la fascine

2. Préparer le sol à l’aide d’une sous-soleuse, d’une fraise ou 
d’une bêche

3. Mettre en place un paillage en rouleau sur la butte. Si ce sont 
des dalles de géotextile, les poser après la plantation. Le paillage 
sera ancré dans le sol de 20 cm de chaque côté

4. Creuser des trous de la taille des racines, en quinconce sur 2 
lignes espacées de 50 cm. Chaque trou est espacé de 1 mètre

5. Insérer les plants dans les trous, en réalisant des séquences de 
6 essences différentes. Le collet du plant ne doit pas être enterré 
ni dans le sol ni par le paillage

6. Installer les deux tuteurs pour maintenir les plants et agrafer 
des manchettes de protection pour les protéger la première 
année 

7. En cas de forte pression du gibier, mettre un grillage autour 
de la haie

Matériel :
- EPI
- Débroussailleuse
- Sous-soleuse / fraise
- Bêche
- Agrafeuse murale

Fournitures : 
- Plants (hauteur minimale : 60 cm) 
- Paillage en géotextile biodégradable 
(grammage minimal : 1200 gr/m² sur 1 
m de large) ou paillage de résidu de tri 
de déchets verts (hauteur : 15 cm)
- Tuteurs (essence : accacia et bambou)
- Manchette de protection

! Utiliser des essences locales : 
Prunelier épine noire, Troène commun, 
Cornouiller sanguin, Noisetier, Viorne obier, 
Viorne lantane, Fusain d’Europe, Erable 
champêtre, Charme, Sureau, Saule osier, 
Groseillier à maquereaux.
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Doublement par de la haie 
simple

Objectif de l’action : A terme, remplacement de la fascine par la haie

Principe : Implanter une haie en aval de la fascine

Eléments de diagnostic : Fascines situées dans les secteurs à faible 
ruissellement

Estimation du temps de réalisation* :
1 heure pour un linéaire de 20 mètres 
(sur terrain préparé)

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Objectif de l’action : Protéger les pieux du gibier pour assurer leur reprise

Principe : Entourer la fascine à l’aide d’un grillage   

Eléments de diagnostic : Pieux écorcés et/ou nouvelle fascine située dans un 
secteur peuplé de chevreuils

Estimation du temps de réalisation* :
1 heure pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Les étapes

1. Positionner les piquets tous les 3 m sur la longueur 
et à 10/20 cm à l’extérieur de l’ouvrage

2. Enfoncer les piquets sur 40 cm de profondeur

3. Tirer un fil de fer entre  les piquets à 20 cm du haut, 
et un deuxième à 20 cm du sol

4. Poser le grillage et le fixer sur les piquets avec des 
crampons

Matériel :
- EPI
- Masse
- Marteau
- Pince
- Tenaille

Fournitures : 
- Grillage G25XOMM8
- Crampons 2.7x2.7
- Piquets pin 1.6 mètre (Ø 60 mm)
- Fil de fer lisse (Ø 2 mm)

Ne pas fixer le grillage directement 
sur les pieux

!

Les étapes

1. Préparer le sol à l’aide d’une sous-soleuse, d’une fraise ou 
d’une bêche

2. Mettre en place un paillage en rouleau sur la butte. Si ce sont 
des dalles de géotextile, les poser après la plantation. Le paillage 
sera ancré dans le sol de 20 cm de chaque côté

3. Disposer les plants tous les 1 mètre, en réalisant des séquences 
de 6 essences différentes. Le collet du plant ne doit pas être 
enterré ni dans le sol ni par le paillage

4. Installer les deux tuteurs pour maintenir les plants et agrafer 
des manchettes de protection pour les protéger la première 
année 

5. En cas de forte pression du gibier, mettre un grillage autour 
de la haie

! Utiliser des essences locales : 
Prunelier épine noire, Troène commun, 
Cornouiller sanguin, Noisetier, Viorne 
obier, Viorne lantane, Fusain d’Europe, 
Erable champêtre, Charme, Sureau, Saule, 
Groseillier à maquereaux.

Matériel :
- EPI
- Débroussailleuse
- Sous-soleuse / fraise
- Bêche
- Agrafeuse murale

Fournitures : 
- Plants (hauteur minimale : 60 cm) 
- Paillage en géotextile biodégradable 
(grammage minimal : 1200 gr/m² sur 1 
m de large) ou paillage de résidu de tri 
de déchets verts (hauteur : 15 cm)
- Tuteurs (essence : acacia et bambou)
- Manchette de protection
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Pose de grillage anti-gibier

Objectif de l’action : Protéger les pieux du gibier pour assurer leur reprise

Principe : Entourer la fascine à l’aide d’un grillage   

Eléments de diagnostic : Pieux écorcés et/ou nouvelle fascine située dans un 
secteur peuplé de chevreuils

Estimation du temps de réalisation* :
1 heure pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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Les étapes

1. Positionner les piquets tous les 3 m sur la longueur 
et à 10/20 cm à l’extérieur de l’ouvrage

2. Enfoncer les piquets sur 40 cm de profondeur

3. Tirer un fil de fer entre  les piquets à 20 cm du haut, 
et un deuxième à 20 cm du sol

4. Poser le grillage et le fixer sur les piquets avec des 
crampons

Matériel :
- EPI
- Masse
- Marteau
- Pince
- Tenaille

Fournitures : 
- Grillage G25XOMM8
- Crampons 2.7x2.7
- Piquets pin 1.6 mètre (Ø 60 mm)
- Fil de fer lisse (Ø 2 mm)

Ne pas fixer le grillage directement 
sur les pieux

!
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Curage

Objectif de l’action : Redonner les capacités de stockage à la fascine

Principe : Evacuer les dépôts de terre trop importants en amont de l’ouvrage

Eléments de diagnostic : Le niveau de terre et le niveau des fagots sont 
identiques et l’ouvrage est contourné 

Les étapes

1. Racler la terre en amont avec le manuscopique ou la 
mini pelle à 30 cm de la fascine

2. Combler les ravines avec la terre. Si absence de ravine, 
déposer la terre en bordure de champ

Matériel :

- Mini-pelle

Estimation du temps de réalisation* :
30 minutes pour une fascine de 20 mètres

*Temps estimé pour une équipe de trois agents
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! Ne pas arracher la fascine: 
Ne pas passer sur les pieux pour ne pas les 
arracher.
Ne pas passer trop en profondeur pour 
éviter d’arracher les racines.

Juste après la moisson
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SymcSymcSSSSSy c aaSymc a
19 Place d’Armes

62140 HESDIN
03 21 06 24 89 - www.symcea.fr

Les partenaires techniques et financiers

Agence de l’Eau Artois Picardie
03 27 99 90 00 - www.eau-artois-picardie.fr
Contact : Jean-Pierre Lefebvre
jp.lefebvre@eau-artois-picardie.fr

Syndicat Mixte Canche et Affluents - Symcéa
03 21 06 24 89 - www.symcea.fr
Contact : Emilie Delattre	 Jordan Delépine
emilie.delattre@symcea.fr	 jordan.delepine@symcea.fr
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Chambre d’Agriculture Région Nord-Pas de Calais
03 21 60 57 57- www.agriculture-npdc.fr

Contact : François Derancourt
francois.derancourt@agriculture-npdc.fr
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Pour télécharger ce guide sur votre 
mobile ou votre tablette flasher ce 
Qr Code


