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 Entretien communes groupe 6 

CR E18 
 Mardi 12 janvier 2016 – 14h 

 

 

ODJ : Recueil de données et d’informations sur le fonctionnement du bassin versant 
et les phénomènes historiques 

LIEU : Mairie de Beaurainville 

PRESENTS : 

Structure Nom Adresse Téléphone Mail 

Beaumerie Saint Martin 
M. HERLANGE Patrick 
Maire 

 03.21.81.46.56 mairie.beaumerie@wanadoo.fr 

Beaurainville 

M. LECOMTE Jean 
Maire 

 

03.21.90.30.63 mairie.beaurainville@fr.oleane.com 

Mme FERZA Martine 
Adjointe au maire 

 

M. BECQUET Alain  

M. BROQUET Dominique  

Mme CHEDAL Magali 
Secrétaire générale 

 

Brimeux 

M. PICQUE Régis 
Maire 

 06.31.43.33.48 

secretariat.brimeux@wanadoo.fr 

M. SERGENT Robert 
Maire honoraire 

  

Lespinoy 

M. VALLIERE Jean Claude 
Maire 

   

M. LENNE Fredy 
Adjoint au maire 

   

hydratec Mme CAU Julie 
42/52 quai de la Rapée 
75583 Paris Cedex 12 

01.82.51.41.55 cau@hydra.setec.fr 

 

REDACTION : J. Cau LE : 21/01/2016 
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COMPTE RENDU : 

 

Beaumerie 

Par quel(s) risque(s) la commune est-elle 
concernée ? 

☒ Inondation par débordement de cours d’eau 

☐ Inondation par ruissellement 

☐ Inondation par remontée de nappe 

☐ Inondation par remontée marine 

Evènements historiques et déroulé des 
inondations 

7 arrêtés de catastrophe naturelle ces dernières années 
Inondation par débordement de la Canche 
Inondations dues à des pluies importantes et continues sur une 
longue période 
Crue exceptionnelle : 1995 

Enjeux 
Pas de mise en danger des personnes 
5-6 habitations qui peuvent être inondées 

Aménagements 
Pas d’ouvrage 
Pas de digue 

Documents 
PCS 
Carte communale en cours 

Accord avec le PPRI actuel 
Désaccord sur la route nationale, actuellement en zone bleue, les 
sous-sols n’y sont pas autorisés alors que d’après le maire, les 
habitations le long de cette route n’ont jamais eu de problème 

Autre  
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Beaurainville et Lespinoy 

Par quel(s) risque(s) la commune est-elle 
concernée ? 

☒ Inondation par débordement de cours d’eau 

☒ Inondation par ruissellement 

☐ Inondation par remontée de nappe 

☐ Inondation par remontée marine 

Evènements historiques et déroulé des 
inondations 

Pas de débordement de la Canche 
Crue exceptionnelle : 1995 
Ruissellements : 2 axes problématiques (1 axe sur le coteau sud et 
1 axe sur le coteau nord) : 

 Rue du Bois vers Beaurain Château 

 le long de la rue de la Campagne/RD130 
Voir l’étude du Symcéa (Emilie Delattre) 
Ruissellements en provenance du coteau de Campagne touchent 
Beaurainville et Lespinoy 
L’eau charrie des branches, … => importance de l’entretien des 
haies 

Enjeux 

En 1995, camping inondé 
Routes inondées : rue du Marais de la place, rue du camping 
Ruissellements en provenance du coteau de Campagne => 
inondation des rues (avec boue) et 10-15 habitations touchées 
Inondation du rondpoint (RD130/RD349) 
A Lespinoy, les habitations sont à la limite d’être inondées (par 
ruissellement) 

Aménagements 

Pas de digue 
1 petit remblai vers Beaurain le Château dans le marais 
Plusieurs études sur la passe à poisson de la Bleuence 
Passe à canoé (photos) : la ComCom en est propriétaire (obstacle 
à la continuité écologique, remontée des anguilles) 
Le rétrécissement au Prieur est naturel 
Projet de la ComCom (2013/2014) : 1 bassin de 2500m

3
 à Lespinoy 

avec bande enherbée et fascines, réalisés avec accord du 
propriétaire privé => le bassin a soulagé la commune 
2 bassins communaux rue du Bois vers Beaurain Château, 
régulièrement curés 
Projet (à l’état d’idée) : permettre aux ruissellements en provenance 
du coteau de Campagne de rejoindre le marais en passant sous la 
voie ferrée au  niveau du point bas 

Documents 

PCS 
PLU en cours 
Pour Lespinoy : 
PCS 
Carte communale en cours 

Accord avec le PPRI actuel 
2 points de désaccord : rue des étangs et rue du marais de la 
place ? 

Autre  
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Brimeux 

Par quel(s) risque(s) la commune est-elle 
concernée ? 

☒ Inondation par débordement de cours d’eau 

☒ Inondation par ruissellement 

☐ Inondation par remontée de nappe 

☐ Inondation par remontée marine 

Evènements historiques et déroulé des 
inondations 

Crue exceptionnelle : 1995 
Autre année : 2009, au mois de novembre, sols saturés, l’eau est 
arrivée comme une vague 
Ruissellements : exutoire de 3 sous bassins versant 
De gros orages vers la ferme du ménage génèrent des inondations 
Ruissellements en provenance du bois (ferme de Bavelar ?) : sous 
bassin versant d’environ 150-250ha, les eaux passent ensuite sur 
la route 
Pas de problème de débordement de la Canche, la Canche s’étale 
et les marais jouent un rôle d’éponge 
Problème : il y a moins d’arbres, de haies et les terres sont plus 
tassées 
Le Clair Vignon, affluent de la Canche est en contrebas de celle-ci 
Son rôle est d’assainir les étangs 
Pêche dans les étangs 
Quand la Canche monte, elle refoule dans les étangs par 
l’intermédiaire du Clair Vignon 

Enjeux 

En 1995 : 
RD129 : eau au niveau de la route 
Habitations touchées 
En 2009 : 
40cm d’eau sur la RN 
Environ 15 habitations touchées (dont des sous-sols) => il y a eu un 
arrêté de catastrophe naturelle 
Plus de boue que d’eau 
il faut nettoyer les réseaux EP 
Le carrefour des 3 aigles à l’intersection de la RD142 et 129 est 
touché par les ruissellements 
La RD142 déborde dans la RD129 en contrebas 
50cm d’eau sur la RD129 
La chaussée St Pierre a déjà été inondée ? 
La promenade de la Canche a déjà été recouverte d’eau 
A noter que peu de maisons sont touchées sur la chaussée St 
Pierre et la promenade de la Canche 

Aménagements 

Le barrage de Brimeux est ouvert de façon définitive depuis le 
1/01/2016 (continuité écologique), il appartient à un propriétaire 
privé, avant il était manœuvré 
Importance de l’entretien des marais 
Problématique de l’entretien, du curage, du nettoyage des fossés 
dans les marais 
Problème : les petits fossés dans les marais sont bouchés 
3 petits bassins AFR 
Le remembrement a été utile, depuis il y a moins de problème 
Mise en place d’une buse Φ800 sous la chaussée St Pierre qui 
permet l’évacuation des eaux vers le marais en aval (d’où le fait 
que les habitations le long de la RD113 en amont ne sont pas 
inondées) 
 
En amont sur la RD129, plusieurs bassins de rétention successifs 
ont été réalisés il y a 6-7 ans peut être 10ans, l’exutoire en Φ300 
donne sur un petit fossé qui longe la route => ces bassins sont 
assez efficaces 
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Documents 
PCS 
Carte communale en cours 

Accord avec le PPRI actuel 
Désaccord sur une habitation le long de la RD113 en zone rouge 
clair actuellement 

Autre 

M. SERGENT Robert dispose de relevés pluviométriques depuis 7-
8 ans 
Idée de pratique culturale : labourer à 30cm et sous-soler à 50cm 
pour fendre la semelle 
Au camping, un puit artésien a été creusé par la commune (27-28m 
de profondeur) 

 

 

 


